
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΟΝΤΕΛΑ XTB 25 XTB 50 XTB 100 XTB 200 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΡΟΥ (ΝΕΡΟ) 
Ωριαία Παροχή (m3/hr) 6 11 23 45 
Πίεση υγρού max (bar) 1,5 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ανοχή Θερµοκρασίας °C 5 – 60 
Πέρασµα Στερεών (mm) <9,5 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ 
Μεγίστη πίεση αερίου (bar) 8,5 
Ενδεικτικό εύρος ροής αερίου 
(lt/min) 0-1,2 0-2,4 0-9,4 0-14 

ΡΕΥΜΑ 
Τάση (V) 230 230 230/380 230/380 
Φάσεις (P) 1 1 3 3 
Συχνότητα (Hz) 50 
Συνολική Ισχύς (kW) 1,12 1,48 3,73 3,73 
Συνολική Ένταση ρεύµατος (amp) 
XTB Standard 8,8 11,6 11,4/6,4 11,4/6,4 

ΑΝΤΛΙΑ 
Τύπος Αντλίας  Xylem NPO, TEFC (Open impeller design) 
Υλικό Υποβρύχιων µερών   Buna-N316 SS  
Διακόπτης Εκκίνησης Onboard NEMA 4X 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
Εγκατεστηµένες Σωληνώσεις (mm) 38.1 50.8 76.2 76.2 
Είσοδος (FNPT), φλαντζωτή (mm) 31.8 50.8 50.8 76.2 
Έξοδος (FNPT), φλαντζωτή (mm) 25.4 38.1 50.8 76.2 
Συνδέσεις αέρα (mm) 1/4” BSPTF 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ 
Ύψος (mm) 75 75 69 69 
Πλάτος (mm) 91 91 113 113 
Μήκος (mm) 71 71 60 60 
Βάρος (kg) 90 100 114 127 




